@ KEYSTONES

|Raklapos allvanyok gerendainak altalanos méretei, szelvények - hossz fiiggvényében a teherbirasok RAKTARTECHNIKA

Gerenda torzs hossz

1800 mm 2200 mm 2400 mm 2700 mm 3400 mm 3600 mm
Gyartasi sorozat standard egyedi egyedi standard egyedi standard
Gerenda szelvény A gerenddk jelzett terhelési adatai gerendaszintre értendéek, egyenletesen megoszIo terheléssel.
80/40 mm zartszelvény 1800 kg 1550 kg 1350 kg 1200 kg 675 kg 475 kg
100/50 mm zartszelvény 3000 kg 2600 kg 2300 kg 2100 kg 1150 kg 900 kg
130/50 mm zartszelvény 4000 kg 3570 kg 3300 kg 3000 kg 2650 kg 2200 kg
90/50 mm CC szelvény 2000 kg - - 1700 kg - -
100/50 mm CC szelvény 3100 kg - - 2400 kg - -
110/50 mm CC szelvény 4000 kg - - 2850 kg 1300 kg 1100 kg
120/50 mm CC szelvény 5100 kg - - 3100 kg 2450 kg 2200 kg
130/50 mm CC szelvény 6200 kg - - 3500 kg 2890 kg 2600 kg
150/50 mm CC szelvény 7500 kg - - 4800 kg 4200 kg 4000 kg
90/50 mm BX szelvény 2000 kg - - 1700 kg - -
100/50 mm BX szelvény 3100 kg - - 2400 kg - -
110/50 mm BX szelvény 4000 kg - - 2850 kg 1300 kg 1100 kg
120/50 mm BX szelvény 5100 kg - - 3100 kg 2450 kg 2200 kg
130/50 mm BX szelvény 6200 kg - - 3500 kg 2890 kg 2600 kg
140/50 mm BX szelvény 6800 kg - - 4100 kg 3450 kg 3200 kg
150/50 mm BX szelvény 7500 kg - - 4800 kg 4200 kg 4000 kg
180/40 mm IPE szelvény 2600 kg 2400 kg 2250 kg 2100 kg 1400 kg 1000 kg
1100/50 mm IPE szelvény 4500 kg 3800 kg 3400 kg 3000 kg 2430 kg 2150 kg
1120/50 mm IPE szelvény 7400 kg 5720 kg 4950 kg 4300 kg 3860 kg 3450 kg

|A gerendatorzsekre vonatkozoé terhelhetdségi adatok tajékoztatd jellegliek - gyartonként eltérd lehet az anyagvastagsag figgvényében (s=1,5 mm ).




