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RAKTARTECHNIKA Szerelési utmutato

KERET

Fektesse parhuzamosan, egymassal szembeforditva a 2 oszlopot ugy,
hogy az akasztofulek egy iranyba alljanak (felfelé nyitva).

llessze a keretdsszekotéket az egyik oszlopra merflegesen a lenti
tablazatnak megfeleléen a hosszukas lyukakba ugy, hogy a keretdsszekotd
révidebb éle az oszlop megfeleld vagasaba keriljon. (1-2-3)

Ha nem megfeleléen teszi a keretdsszekotSket a helyukre, azokat nem fogja
tudni régziteni.

A szerel6kulcsot helyezze a hosszukas lyukba és forditsa el azt 180 fokkal,
igy a keretdsszekotét raperemezi az oszlopra. Ezt tegye meg a keretdsszekodtd
mindkét sarkan. (3)

Forditsa meg az oszlopot a raszerelt keretésszekdtbkkel és illessze a
masik oszlopra a keretdsszekotéket a B pontnak megfeleléen és jarjon el a C
pontnak megfeleléen az 6sszes keretésszekotd minden egyes sarkanal.

Az Osszeszerelt keretet mar nem lehet szétszedni, ligyeljen a pontos
elosztasra mindkét oldalon!

Kézzel vagy gumikalapaccsal Usse be az oszlopok aljaba a talplemezeket

(4)

Szerel6kulcs helyett ill. 800 mm szélességl keretek esetén mindenképpen

megfelel6 méretl acélszegecs hasznalhato.

Keretdsszekbtb-kiosztas

Tengelytavolsagok (kisebb, kerek lyuk — esetleges szegecs helye) az oszlop
aljatol felfelé haladva:

2100 mm magas keret
2300 mm magas keret
2500 mm magas keret
3000 mm magas keret

2dbk.6.): 311 -1300—-489 mm
2dbk.6.): 311 -1500 - 489 mm
2dbkd.): 311 -1700 - 489 mm
3dbk.6.): 311-900- 1300 — 489 mm
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RAKTARTECHNIKA Szerelési utmutato

GERENDA ES POLC

Allitsa fel a kereteket egymassal szembe, akassza be a gerendakat a keret
megfelel6 magassagban |évd akasztofuleibe vizszintesen a rajzon lathatd
maodon.
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Ezutan helyezze be a polcot a kdvetkez6 1épéseknek megfelelden:
Tolja be a polc hatuljat a gerendara.
A polc elejét emelje a megfelelé akasztofil folé.
Ellendrizze, hogy a polc a gerendan és vizszintesen legyen.
Allitsa a megfeleld poziciéba a polc elejét az akasztofil folé.
Huzza el6re a polcot.
Akassza be a polc elejét a keret megfeleld akasztofileibe.

Akassza be a polc hatuljat a gerendan |1évé fllekbe.
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