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Soros raklapos allvanyrendszer szerelési utmutato
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Gerenda és biztositostift
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Az allvanyrendszer alkotbelemei:

#1: oszlop

#2: keretdsszekotd
#3: talplemez

#4: gerenda

#5: biztositostift

W: keretmélység
H: keretmagassag

#1 =2 db oszlop

#2 = megfeleld szamu keretdsszekdtd rogzitd
csavarokkal

#3 = 2 db talplemez, régzité csavarokkal
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Szintezés és rogzités
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Atalplemez kivitele gyartoként / rendszerenként eltérd lehet, melynek kialakitasat dontéen
befolyasolja még az oszlop tipusa és teherbirasa.
Atalplemez megfelel6 szamu régzitését a gyartd elbirasanak betartasa mellett kell elvégezni.

A szereléshez sziilkséges szerszamok:
- Utvefurogép

- Csavarozdgép

- szerszamkészlet / kulcskészlet

- mérészalag

- szintezbmUiszer / vizmérték

- csapozsinor / kréta

A szerelés menete:

1. Az allvanyrendszer megfelel6 helyének meghatarozdsa, kimérése.
A megfelel csapozsinor / kréta segitségével az allvanyrendszer helyének kirajzolasa. Figyelembe
véve a sziikséges geometriai paramétereket / biztonsagi el6irasokat.
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2. Mintakeret 6sszeallitasa:

A megfelel 6 gyartoi elbirasokat figyelembe véve az el6irt keretkiosztas szerint a mintakeret
Osszeallitasa, megfelel6 befoglalé méretek (parhuzamossag, atloméretek) ellendrzése utan
a csavarok rogzitése. Talplemezek elhelyezése és régzitése.

Ezen mintakeret alapjan a szikséges szamu keret 6sszeallitasa és rogzitése.

SLO156

3. Keretek felallitasa, gerendak elhelyezése, szintezés és régzités a talajhoz.

Az bsszeszerelt keretek felallitasa a megfelel6 helyen, a gerendaszintek elhelyezése,

biztositasa kiesés ellen biztositostifttel.

A medfeleld beallitas, szintezés utan a talplemezek megfeleld szamu régzitése.

Az alacsonyabb kereteket a kép szerint akar kézi segitséggel is felallithatok. Viszont a nagyobb,
magasabb keretek felallitasa esetén a megfeleld biztonsagi el6irasokat figyelembe véve targonca,
emel8berendezés szikséges.
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